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IN-WALL TIMER

MINUTERIE DANS LE MUR
TEMPORIZADOREN LAPARED 3%
TORK 24/7

S§S703z
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SS703Z

Sunset
Sunrise

I DRK INDOOR 50/60Hz 120 VCA | 277 VCA
INTERIEUR

§S7032 INTERIOR

50/60Hz 120VAC | 277VAC 50/60Hz 120 Vc.a. | 277 Vc.a.

Resistive 15A Résistif 15A Resistivo 15A

Balastro estandar 10A

Standard Ballast 10A 10A Ballast standard 10A

RATINGS

Balastro
electrénico/LED

Ballast
électronique/LED

Electronic Ballast/LED 10A 8A

10A 8A 10A

CLASIFICACIONES

Tungsten 8A o'o'e
Tungsténe 8A ®ee Tungsteno 8A
Motor 1/2HP — I..E;
Moteur m Motor
FEATURES :
No neutral required SPECIFI(}ATIONS: e m ESPECIFICACIONES:
Astronomic, just enter latitude Aucun fil neutre a 24/7 Sin neutro
Timer turns lights ON at sunset Astronomique, entrez tout 1T Astrondmico, introduzca
and OFF at preset time or sunrise simplement votre latitude -1 {:\!} su latitud
Random setting feature La minuterie allume (ON) Q El temporizador enciende las
Back-up without battery les lumieéres au crépuscule <L S luces al anochecery las apaga
Ground required et les éteint (OFF) la L h;zure R en el tiempo preestablecido o
programmeée ou a l’aube. al amanecer
Plrf)grammation en mode h Funci6n de ajuste aleatorio
aléatoire ~ Res . .
. paldo sin bateria
Sauvegarde sans pile (=) Requiere puesta a tierra
Mise a la terre requise (4 V]
F

NSI Industries, LLC
SINGLE POLE / 3-WAY

TORK IN-WALL TIMERS e aoror IN-WALL TIMER

ﬂs\l ‘ NSl Industries Eﬁ?;»g\%l%NTlgéﬁlsgoC-ON MINUTERIE DANS LE MUR ~ 5
SS 7 0 3 Z L) gg?;ﬁlsfr?:mm 888.500.4598 *1 AN GARANTIE TEMPORIZADOR EN LA PARED *1 ANO GARANTIA
Packaging#: 10445(E)
A WARNING: Cancer and reproductive harm

4 C O A ADVERTENCIA: Cancer y este dafio reproductivo
A ADVERTISSEMENT: Cancer et troubles de 'appareil

reproducteur. www.P65Warnings.ca.gov.

4.5”(H) x 2.24”(W) x 2.24”(D)

North Carolina, USA « 800.321.5847

05/2 O 25 MADE IN CHINA/ FABRIQUE EN CHINE/ HECHO EN CHINA

7786261714042 5

PMS 541C PMS 377C

CMYK VALUES

PMS 541C

C=100| M=78 | Y=32 | K=22
PMS 377C

C=58|M=22 | Y=100 | K=4
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